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DESCRIPTIF :

Raw est un revêtement mural en vinyle avec un support en tissu non tissé avec une surface irrégulière en 
relief qui ressemble à une toile. La texture améliore le design avec une sensation tactile. Adapté à une 
application intérieure uniquement (mur/plafond), il est résistant aux chocs et facile d'entretien.

UTILISATIONS :

Raw allie fonctionnalité et attrait visuel, ce qui le rend idéal pour un usage résidentiel. C'est la solution 
parfaite pour la personnalisation élégante des espaces domestiques, tels que le salon ou la chambre, mais 
aussi pour une transformation facile des magasins et des chambres d'hôtel.

PREPARATION DU SUPPORT ET APPLICATION :

La surface sur laquelle Raw sera appliqué doit être lisse et de couleur blanche. Sur support solide, 

absorbant et en présence de carreaux, traiter la surface avec un enduit de lissage pour la rendre 

complètement lisse, en enlevant toute bosse. Les rouleaux doivent être alignés correctement, pas trop 

éloignés les uns des autres et ne pas se chevaucher pour assurer la continuité du motif.

MATERIEL :

SPECIFICITES TECHNIQUES :

NETTOYAGE STANDARD ET NETTOYAGE DES TACHES 

Le nettoyage du papier peint est simple et rapide : il suffit de diluer un détergent doux dans de l'eau 
tiède et de plonger un chiffon doux dans cette solution en prenant soin de rincer la surface traitée à 
l'eau claire. Pour éviter les taches et les marques, il est également conseillé d'éliminer immédiatement 
les marques afin d'éviter toute réaction du revêtement aux couleurs ou aux solvants qui pourraient 
décolorer durablement la surface. Nous vous recommandons de tester tous les détergents dans une 
zone cachée, avant le nettoyage, pour vous assurer qu'ils sont compatibles avec le revêtement.

-S120
Le résultat chromatique peut varier selon le support choisi.

Tissu intissé (70% cellulose - 20% fibre synthétique / 8% additifs,
100% PVC étalé sur la face décorative dont 4% de composants 
antidéflagrants

Poids total (-/+) : 360 g/m² ÷ 380 g/m² 
Epaisseur totale (-/+) : 0,30 mm ÷ 0,34 mm

Format : En rouleaux de 100 cm dans la 
largeur souhaitée

ASTM E 84-19b >> Classe A


